
! Miniaturisierter Leuchtenkopf Ø 23mm aus Aluminium IP 65
! Ideal zur Ausleuchtung selbst engster Maschineninnenräume etc.
! Hochleistungs-LED ca. 1W, tageslichtweiß 5400K (854) mit integrierter Optik ca. 20° 

Ausstrahlwinkel (engstrahlend)
! Mobil durch Magnetfuß, wahlweise Anschraubplatte (weitere Optionen siehe unten)
! Elektronisches Betriebsgerät f

in Metallfussgehäuse integriert, für direkten Anschluss an 230V/50-60Hz
! Abgedichteter Schalter im Fussgehäuse
! Robuster Metall-Flexschlauch 450 mm mit Schrumpfschlauch-Überzug
! Ca. 2m Gummi-Zuleitung mit Gummi-Schukostecker (IP 44)

ür optimalen DC-Betrieb der LED's mit Konstantstrom 
(350 mA) 

200-240V/50-60Hz ~

LED-Flexarmleuchte 

MODELLÜBERSICHT, OPTIONEN Betriebsgerät
Flexarmleuchte mit Magnetfuss eingebaut
dto. mit Aufschraubflansch 75x75 eingebaut

Zubehör für Aufschraubversion:
Wandwinkel, Art.-Nr. 006.90
Tischklemme 40 mm, Art.-Nr. 007.90

Flexarmleuchte mit 
Aufschraubflansch 60x60 extern
dto. mit Anschlußgewinde M10x1 extern

Weitere Varianten mit kurzem Gelenkarm, andere 
Schlauchlängen etc. auf Anfrage

Batz - Leuchtsysteme
Licht- + Lupen- + Arbeitsplatzsysteme 
Beratung + Messung

Neisseweg 16 D-86420 Diedorf 
TELEFON: 0821/48691-27
TELEFAX: 0821/48691-24
E-MAIL: Batz.electronic@t-online.de
WEB: www.Lupenleuchtsysteme.de

weitere Lichtfarben sind lieferbar: 
warmweiß 3300K, sowie rot, grün, blau

NEU


